
Modulo di richiesta 
CALCOLO DI PROBABILITA’ DI FULMINAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE PONTEGGIO 
 

IMPRESA:  Codice Cassa Edile Como: 

 
Indicare se più alto del fabbricato anche solo in parte (vedi figura) 

misurato da quota 0.00 o da quota più bassa   

 

 Indicare se più basso del fabbricato anche solo in parte (vedi figura) 
misurato da quota 0.00 o da quota più bassa   

Larghezza: indicare se ponte singolo (1.10 mt) o doppio (2.20 mt)            

Lunghezza: sviluppo lineare della struƩura completa 

 

Al momento della ricezione del presente modulo il servizio tecnico produrrà la relazione entro massimo 10 gg. dalla 
richiesta.  L’impresa è responsabile dei daƟ comunicaƟ salvo i casi in cui il CPT effeƩui direƩamente il sopralluogo 
presso il canƟere oggeƩo della richiesta. Il sopralluogo verrà programmato in accordo con l’impresa. 
 
Per informazioni o chiarimenƟ contaƩare i tecnici De Palo e Alberghini ai cell 335 5433850 e 333 2234919  
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il CPT Como (Ɵtolare del traƩamento) la informa che i daƟ traƩaƟ saranno uƟlizzaƟ per effeƩuare operazioni 
amministraƟve e gesƟonali del servizio richiesto. Autorizzo CPT Como al traƩamento dei daƟ ‚ Non autorizzo CPT Como al traƩamento dei daƟ 
Facciamo presente che la mancata autorizzazione al traƩamento dei daƟ comporta per CPT Como l’impossibilità di erogare ilservizio oggeƩo della 
presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diriƫ come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/03, rivolgendosi al Ɵtolare del 
traƩamento. 

 
 
Data _____________________Timbro e firma__________________________________________________________ 

Indirizzo canƟere: 
cell (persona di riferimento): 
mail impresa 

DaƟ necessari per la formulazione del calcolo 
Per ponteggio o castello di Ɵro 
 
Indicare il Ɵpo di suolo: 
 
ASFALTO                  GHIAIA               CEMENTO  
 
CERAMICA              LEGNO               LINOLEUM  
 
MARMO                  ERBA  
 
In caso di più Ɵpologie di terreno indicarle tuƩe. Le tavole di 
riparƟzione soƩo le baseƩe o elemenƟ plasƟci NON devono 
essere consideraƟ 
 
 
Dimensioni struƩura e modello:  
 
costruƩore: ………………………………………………………………………….. 
 
Altezza da 0.00 o più bassa: ………………………………………………… 
 
Lunghezza : ………………………………………………………………………….. 
 
Larghezza: ……………………………………………………………………………. 
 
Indicare presenza di struƩure adiacenƟ sensibili ( es. linee 
eleƩriche, ferrovie) 


